Wtascicielu posesji z uzytkowym
szambem I kierowco wozu
asenizacyjnego

Czy wiesz ze dowozone osady z szamb
nieregularnie opréznianych stanowia czesto duzy
problem dla operatorow oczyszczalni sciekow?

Scieki $wieze z szamba

Oczyszczalnie sciekow sa bardzo wrazliwe na wszelkie wahania sktadu

doptywajacych Sciekow. Najczestsza przyczyna ich nieprawidtowej pracy

jest:

* nierdwnomiernos¢ doptywu tadunkow (sktad sciekéw) - poprzez
dowoz nieczystosci ciektych (czesto ztej jakosci)

« doptyw sciekow toksycznych (Scieki przemystowe, ale takze zrzuty
substancji toksycznych z gospodarstw domowych).

Dobrze dziatajaca
oczyszczalnia Sciekéw

Wymogi oprézniania dla szamb:
,szambo"” powinno by¢ odpowiednio zwymiarowane, czyli mie¢ taka
pojemnosc, aby wywozenie sciekow odbywato sie z czestotliwoscia,
co 3 - 4 tygodnie (zgodnie z PN-EN 12566-1:2004)
,5zambo” winno by¢ szczelne

Bq d i . . Czyste $rodowisko
odpowiedzialny!

To co dowozisz do oczyszczalni ma wptyw na prace
oczyszczalni sciekow, a w konsekwencji na srodowisko!
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Czy wiesz jaki wptyw na prace
oczyszczalni maja scieki dowozone?

Scieki pochodzace ze zbiornikéw na nieczystoéci ptynne (szamba) sa
czesto dowozone na teren zbiorczej oczyszczalni w sposob nieregularny
zaréwno w odniesieniu do ilosci, jakosci jak i czestosci kurséw taboru
asenizacyjnego. Scieki te przewaznie s ‘zagnite’ (zbyt rzadko oprézniane
szamba), co powoduje wzrost kosztéw pracy oczyszczalni w zwiazku ze
wzmozonym zapotrzebowaniem na proces napowietrzania dla wstepnego
odswiezenia tych sciekow.

Sktad tych zatezonych sciekow pochodzacych czesto z nieszczelnych
zbiornikéow bezodptywowych gromadzacych scieki bytowe, czyni je
pod wzgledem jakosci podobnymi do osadow Sciekowych ($rednie
stezenia biogendw, ktdre trzeba usunac, zeby zapobiegac eutrofizacji ich g
odbiornikéw: jezior, rzek, sa wyzsze nawet o 48% od wartosci w Sciekach "
tzw. ‘Swiezych’), a wiec koszty dla oczyszczalni sa wyzsze w porownaniu °‘ 'ﬁ

Zagnity/zanieczyszczony
osad z nieregularnie
opréznianego szamba

ze sciekami ‘Swiezymi’ = dowozonymi regularnie ze szczelnych szamb, czy
doptywajacych kanalizacja sanitarna.

Awarie oczyszczalni Sciekéw.
Wyzsze koszty dziatalnosci

di e g egradacja $rodowiska

To co dowozisz do oczyszczalni ma wptyw na prace
oczyszczalni sciekow, a w konsekwencji na srodowisko!
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